Nazwa kategorii produktu: Sauny ogrodowe (z drewna świerkowego i cedrowego)
Przeznaczenie: zewnętrzne, do ogrodów, tarasów, stref SPA

Opis i zastosowanie
Sauny ogrodowe to nowoczesne i eleganckie konstrukcje, które pozwalają stworzyć prywatną strefę wellness w ogrodzie, na tarasie czy przy domu. Dzięki starannie dobranym materiałom i solidnej konstrukcji, sauny te zapewniają komfortowy relaks, wspierają zdrowie oraz wpisują się w najnowsze trendy aranżacji przestrzeni zewnętrznych.
W ofercie znajdują się modele o różnych wymiarach i profilach ścian (od 40 mm do 72 mm), wykonane ze świerku skandynawskiego lub cedru – oba gatunki drewna wyróżniają się trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne i naturalnymi właściwościami termoizolacyjnymi.
Sauny wyposażone są w przestronne przedsionki, wygodne ławki (np. z drewna lipowego lub cedrowego), nowoczesne oświetlenie LED, hartowane szkło w drzwiach i witrynach oraz praktyczne rozwiązania, takie jak podwójne dachy z izolacją wełną mineralną.

Główne cechy i funkcje
· Trwałość i solidność – drewno świerkowe i cedrowe o wysokiej gęstości zapewnia odporność na wilgoć i zmiany temperatury.
· Komfort użytkowania – przestronne wnętrza pomieszczą od 4 do 8 osób, idealne do rodzinnego relaksu lub spotkań towarzyskich.
· Nowoczesne wyposażenie – przyciemniane szyby hartowane, oświetlenie LED, lampki do czytania, wentylacja i przemyślane rozwiązania dla maksymalnej wygody.
· Izolacja termiczna – podłogi i dachy z wielowarstwową izolacją wełną mineralną, chronią przed utratą ciepła i zapewniają efektywne nagrzewanie.
· Łatwy montaż i serwis – możliwość zamówienia profesjonalnej usługi montażu przez Majowo.pl lub samodzielnego złożenia przy pomocy załączonej instrukcji.

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa
· Sauny przeznaczone są do montażu na stabilnym i równym podłożu (zalecana wylewka betonowa lub płyty fundamentowe).
· Przed instalacją pieca elektrycznego należy skorzystać z usług licencjonowanego elektryka.
· Nie pozostawiać sauny otwartej podczas deszczu – chroń drewno przed nadmiernym zawilgoceniem w okresach nieużytkowania.
· Zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania – wysoka temperatura może powodować oparzenia.

Montaż i przygotowanie do użytkowania
1. Montaż sauny:
· Sauny dostarczane są w formie modułowej do samodzielnego montażu lub z możliwością skorzystania z usługi profesjonalnego montażu Majowo.pl.
· Czas montażu zależy od modelu i wynosi od kilku godzin (małe modele) do 2 dni roboczych (większe sauny z przedsionkiem).
2. Podłączenie pieca:
· Piece elektryczne do saun nie są częścią wszystkich zestawów – możliwość doboru odpowiedniego pieca zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
3. Pierwsze uruchomienie:
· Po zakończeniu montażu zaleca się wstępne nagrzanie sauny do temperatury 80°C i jej przewietrzenie, aby usunąć zapach nowego drewna.

Konserwacja i pielęgnacja
· Regularnie wietrz saunę po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.
· Raz w sezonie impregnować zewnętrzne elementy drewniane dedykowanymi środkami ochronnymi.
· Wnętrze czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką – nie używać agresywnych detergentów.
· Szyby hartowane przecierać miękką ściereczką z płynem do szyb.

Warunki przechowywania (po sezonie)
· Zaleca się zabezpieczenie sauny pokrowcem ochronnym w okresie dłuższego nieużytkowania.
· Wnętrze pozostawić suche, z uchylonymi drzwiami dla zapewnienia cyrkulacji powietrza.

